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1. Opis:

Qarmax G12evo to wysokogatunkowy ptyn do chtodnic samochodowych na bazie glikolu etylenowego (MEG) nie
zawierajacy gliceryny, cechujgcy sie wysokimi parametrami uzytkowymi, o temperaturze krystalizacji -35°C.

Ptyn Qarmax G12evo, zastepuje ptyn G13 i przeznaczony jest do wszystkich pojazdéw z grupy VAG produkowanych od
2009 roku (VW, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti).

Qarmax G12evo to jedyny ptyn chtodzacy, ktéry obecnie stosowany jest przez Autoryzowane Serwisy Obstugi VW (z
wyjatkiem silnika TDI z 2015 roku, ktéry nadal musi korzysta¢ z G13).

Qarmax G12evo przeznaczony jest rowniez do chtodzenia silnikéw w autach hybrydowych.

2. Zalety i korzysci:

Najnowoczesniejszy ptyn chtodzacy silnik klasy premium na bazie glikolu monoetylenowego z zaawansowang
technologia ochrony przed korozjg Si-OAT. Chroni ukfad chtodzenia przed korozjg, zamarzaniem i kawitacjg oraz
zabezpiecza wszystkie elementy uktadu przed osadami.

Dzieki technologii Si-OAT kwasy organiczne wspotpracujg z krzemianami mineralnymi, zapewniajgc najlepszg mozliwg

ochrone.

Wytaczenie prawne:

Informacje zawarte w karcie produktu sg aktualne w chwili jej tworzenie i wydruku. Dane zawarte sg oparte na analizach i testach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazéwke i ogdlna informacje. Uzytkownikowi radzimy upewni¢ sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych i
produkty spetnia wymagania przez niego oczekiwane. Uzytkownicy s3 odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim
doborem.

Uzytkownik przy uzywaniu winien bezwzglednie winien stosowac sie do oznaczen na etykiecie opakowania oraz zalecen bezpieczeristwa okreslonych w karcie
charakterystyki MSDS , ktéra jest dostepna dla wszystkich produktéw Karta MSDS winna by¢ wykorzystana dla odpowiedniego transportu, sktadowania,
bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiekolwiek
awarie powstate w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wtasciwe dla natury i Srodowiska . Jesli uzytkownik wymaga

dodatkowych informacji lub przedstawione sg niekompletne lub niezrozumiate nalezy sie skontaktowac z dziatem sprzedazy. Stronalz3
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3. Zastosowanie/sposéb uzycia:

e Do zimnego, przeznaczonego do wymiany ptynu wla¢ preparat do ptukania uktadu chtodzenia, np. Qarmax
Radiator Cleaner.

e Nagrzewnice ustawi¢ w pozycji na maximum (na grzanie).

o Wigczy¢ silnik i zostawi¢ wtgczony przez 15 — 30 minut — czyszczenie ukfadu przebiega najskuteczniej kiedy uktad
jest ciepty.

e Wytgczyc silnik.
e Zaczekac az ostygnie, a nastepnie spuscic¢ ptyn chtodniczy.

e Po spuszczeniu ptynu chtodniczego przeptukaé uktad wodg, do momentu kiedy usuniete zostang wszelkie
zanieczyszczenia.

e Zakreci¢ korek spustowy i zala¢ uktad nowym ptynem chtodniczym poprzez zbiornik wyréwnawczy.

e Odpowietrzy¢ uktad, a nastepnie sprawdzi¢ poziom ptynu chtodniczego.

Przed zmieszaniem ptyndw nalezy zwrdéci¢ uwage na fakt réznicy miedzy klasami ptynu ( G11, G12, G12+), ktdry wynika miedzy
innymi z réznicy poziomu krzemiandw zastosowanych w procesie produkcji danego typu ptynu chtodniczego oraz barwnikéw. Tym

samym ptynéw G12evo nie zaleca sie mieszac z ptynami innego rodzaju.

Wytaczenie prawne:

Informacje zawarte w karcie produktu s3 aktualne w chwili jej tworzenie i wydruku. Dane zawarte sg oparte na analizach i testach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazéwke i ogdlna informacje. Uzytkownikowi radzimy upewni¢ sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych i
produkty spetnia wymagania przez niego oczekiwane. Uzytkownicy s3 odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim
doborem.

Uzytkownik przy uzywaniu winien bezwzglednie winien stosowac sie do oznaczen na etykiecie opakowania oraz zalecen bezpieczeristwa okreslonych w karcie
charakterystyki MSDS , ktéra jest dostepna dla wszystkich produktéw Karta MSDS winna by¢ wykorzystana dla odpowiedniego transportu, sktadowania,
bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiekolwiek
awarie powstate w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wtasciwe dla natury i Srodowiska . Jesli uzytkownik wymaga

dodatkowych informacji lub przedstawione sg niekompletne lub niezrozumiate nalezy sie skontaktowac z dziatem sprzedazy. Strona2z3
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4. Typowa charakterystyka:

Rodzaj glikolu monoetylenowy

Stezenie 45+-50%

Barwa Rézowa/ fioletowa

Postaé ciecz jednorodna, bez osadéw
Zapach staby, lub bez zapachu

pH 7,5+9,5

Rezerwa alkaliczna 4 (nie nizsza)

Temperatura krystalizacji -350C +/- 12C

Gestosé w temp. 202C 1,050+1,070 g/cm 3
Temperatura wrzenia >109 OC

Termin przydatnosci 60 miesiecy (5 lat bez wymiany)

Podane wartosci parametréw fizyko-chemicznych sg wartosciami typowymi.

Producent w/w produktu gwarantuje niezmienno$¢ sktadu wyrobu.

5. Specyfikacje i dopuszczenia:
ASTM D3306

VW Group TL 774 L (G12evo)

6. Opakowania, transport, przechowywanie i magazynowanie:
Rodzaj opakowan — 5L, 200L

Przechowywaé w zakresie temperatur -40 do +30°C, nie narazajac na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Wytaczenie prawne:

Informacje zawarte w karcie produktu s3 aktualne w chwili jej tworzenie i wydruku. Dane zawarte sg oparte na analizach i testach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazéwke i ogdlna informacje. Uzytkownikowi radzimy upewni¢ sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych i
produkty spetnia wymagania przez niego oczekiwane. Uzytkownicy s3 odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim
doborem.

Uzytkownik przy uzywaniu winien bezwzglednie winien stosowac sie do oznaczen na etykiecie opakowania oraz zalecen bezpieczeristwa okreslonych w karcie
charakterystyki MSDS , ktéra jest dostepna dla wszystkich produktéw Karta MSDS winna by¢ wykorzystana dla odpowiedniego transportu, sktadowania,
bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiekolwiek
awarie powstate w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wtasciwe dla natury i Srodowiska . Jesli uzytkownik wymaga

dodatkowych informacji lub przedstawione sg niekompletne lub niezrozumiate nalezy sie skontaktowac z dziatem sprzedazy. Strona3z3



