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Produkt:

SYNTACO

Syntaco Sp. z o.0.

ul. Lutycka 11 Qarmax smar EPX 1, 0, 00, 000

60-451 Poznan
Tel. 783-005-006
biuro@syntaco.pl

1. Opis:

Smary EPX to produkty otrzymane przez zageszczenie gteboko rafinowanego oleju mineralnego, mydtami litowymi i
uzupetnione sg dodatkami polepszajgce wtasnosci smarne - EP, przeciwutleniajgcymi, antykorozyjnymi i dodatkiem

zwiekszajgcym przyczepnos$é smaru do metalu.

2. Zastosowanie:

Smary EPX przeznaczone sg do smarowania zamknietych przektadni zebatych, walcowych i stozkowych. Zakres

temperatury pracy od — 30 °C do 100 °C.

W zaleznosci od klasy konsystencji rozréznia sie 3 rodzaje smaru EPX tj. EPX—0, EPX—00 i EPX—000. Smary te stosuje

sie w zaleznosci od konstrukcji przektadni, stopnia uszczelnieni i temperatury pracy:

- EPX 000 gtéwnie do smarowania przektadni mechanizmoéw kosiarek rotacyjnych,
- EPXO00 dladobrego uszczelnieniu przektadnii w nizszych temperaturach podanego zakresu temperatury

pracy przektadni,

- EPXO0 dlasredniego uszczelnieniu przektadnii w srednich temperaturach podanego zakresu temperatury

pracy przekfadni,

Wytaczenie prawne:

Informacje zawarte w karcie produktu sg aktualne w chwili jej tworzenie i wydruku. Dane zawarte sg oparte na analizach i testach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazéwke i ogdlna informacje. Uzytkownikowi radzimy upewnic sie ze korzystajg z najnowszej wersji karty danych i
produkty spetnia wymagania przez niego oczekiwane. Uzytkownicy s3 odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim
doborem.

Uzytkownik przy uzywaniu winien bezwzglednie winien stosowac sie do oznaczen na etykiecie opakowania oraz zalecen bezpieczeristwa okreslonych w karcie
charakterystyki MSDS , ktéra jest dostepna dla wszystkich produktéw Karta MSDS winna by¢ wykorzystana dla odpowiedniego transportu, sktadowania,
bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiekolwiek
awarie powstate w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wtasciwe dla natury i Srodowiska . Jesli uzytkownik wymaga

dodatkowych informacji lub przedstawione sg niekompletne lub niezrozumiate nalezy sie skontaktowac z dziatem sprzedazy. Stronalz3
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- EPX1 dlastabego uszczelnieniu przektadnii w wyzszych temperaturach podanego zakresu temperatury

pracy przektadni,

3. Typowa charakterystyka:

Lp. Rodzaj badania Opis lub wymaganie

1 | Postaé substancja konsystencji pasty

2 |Barwa brgzowa

3 | Zapach nikty, charakterystyczny dla produktéw naftowych

. :enetracj? po ugniataniu, w temp. 25 smaru EPX-1 | smaru EPX-0 | smaru EPX-00 | smaru EPX-000

C, 60 cykli, 0,1 mm dla: 305-345 | 350-390 | 395-435 435 - 480

5 L’T:p. kroplenia, w °C, nie nizsza niz 175 +165 +160 +150

6 | Klasa Konsystencji NLGI 1 0 00 000

; Bad. dziatania korodujacego, ptytka Cu dopuszczalna zmiana barwy ptytki z wyjgtkiem czarnej

w 100°C/24 h dla w/w rodzajow:

Podane wartosci parametréw fizyko-chemicznych sg wartosciami typowymi.

Producent w/w produktu gwarantuje niezmiennos¢ sktadu wyrobu.

Wytaczenie prawne:

Informacje zawarte w karcie produktu s3 aktualne w chwili jej tworzenie i wydruku. Dane zawarte sg oparte na analizach i testach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazéwke i ogdlna informacje. Uzytkownikowi radzimy upewnic sie ze korzystajg z najnowszej wersji karty danych i
produkty spetnia wymagania przez niego oczekiwane. Uzytkownicy s3 odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim
doborem.

Uzytkownik przy uzywaniu winien bezwzglednie winien stosowac sie do oznaczen na etykiecie opakowania oraz zalecen bezpieczeristwa okreslonych w karcie
charakterystyki MSDS , ktéra jest dostepna dla wszystkich produktéw Karta MSDS winna by¢ wykorzystana dla odpowiedniego transportu, sktadowania,
bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiekolwiek
awarie powstate w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wtasciwe dla natury i Srodowiska . Jesli uzytkownik wymaga

dodatkowych informacji lub przedstawione sg niekompletne lub niezrozumiate nalezy sie skontaktowac z dziatem sprzedazy. Strona2z3
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4. Magazynowanie:

Smary plastyczne ogdlnego przeznaczenia nalezy magazynowac w temperaturze nie wiecej niz 40°C, w warunkach
chronigcych je przed dostepem powietrza, wilgoci i zanieczyszczern mechanicznych z zachowaniem ogdlnych
przepisdw BHP i p. poz. Maksymalny czas magazynowania smardw plastycznych: 12 miesiecy dla Alitendéw Ti EP, dla

pozostatych 36 miesiecy przy w/w warunkach i oryginalnych opakowaniach.

5. Opakowania, transport:

Smary plastyczne ogdlnego przeznaczenia - pakowane sg w beczki metalowe z pokrywg o pojemnosci 200 |, 60 |, 50

[, 20 | i pojemniki plastikowe o pojemnosci 201, 101, 51,i11.

Klasa RID/ADR: nie podlega
Kod klasyfikacji ADR: nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza: brak
Numer UN: -

Wytaczenie prawne:

Informacje zawarte w karcie produktu s3 aktualne w chwili jej tworzenie i wydruku. Dane zawarte sg oparte na analizach i testach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazéwke i ogdlna informacje. Uzytkownikowi radzimy upewnic sie ze korzystajg z najnowszej wersji karty danych i
produkty spetnia wymagania przez niego oczekiwane. Uzytkownicy s3 odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim
doborem.

Uzytkownik przy uzywaniu winien bezwzglednie winien stosowac sie do oznaczen na etykiecie opakowania oraz zalecen bezpieczeristwa okreslonych w karcie
charakterystyki MSDS , ktéra jest dostepna dla wszystkich produktéw Karta MSDS winna by¢ wykorzystana dla odpowiedniego transportu, sktadowania,
bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiekolwiek
awarie powstate w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wtasciwe dla natury i Srodowiska . Jesli uzytkownik wymaga

dodatkowych informacji lub przedstawione sg niekompletne lub niezrozumiate nalezy sie skontaktowac z dziatem sprzedazy. Strona3z3



